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Bruksanvisning f�r
v�derstationen WS -1600
Denna bruksanvisning p� svenska �r till f�r att du skall
kunna ha mycket gl�dje av din nya v� derstation.

V�r erfarenhet s�ger oss att bruksanvisningens
olika delar beh�vs vid olika tillf�llen.

Vi har d�rf�r delat in den i olika avsnitt.

 Innan du startar din v�derstation f�rsta g�ngen
 Att komma ig�ng
 Egenskaper
 Att s�tta in / Byta batterier
 Vad betyder det
 Fels�kning

Men vi har ocks� lagt till lite mer information om
olika begrepp i v�dersammanhang f�r den som vill
veta mer

Lycka till

G�ran & Rickard
safecast ab
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1 Innan du startar din v�derstation f�rsta g�ngen
V�derstationen levereras komplett inklusive batteri. Vi rekommenderar att du f�ljer
bruksanvisningen. Du har tv� �r g aranti p� produkten och full support. Kontakta oss
om du har fr�gor eller f�r n�gra problem.
Tel 08-56821900 eller e-post support@safecast.se

2 INTRODUKTION WS-1600

Egenskaper:
 Digital Tidsvisning Tim:Min (manue ll inst�llning av r�tt tid)
 12/24 timmars visning
 Kalender visning (veckodag, datum, m�nad, �r)
 Funktion som V�ckarklocka
 V�derprognos med tre 3 v�der ikoner och v�der tendensindikator
 Utomhustemperatur i „C/»F
 Utomhus luftfuktighet som RH% (relativ luftf uktighet)
 Max / Min v�rdena f�r utomhus temperatur och luftfuktighet visas med tid och

datum
 St�llbart L�g/H�g utomhus temperatur och luftfuktighetslarm
 Relativt lufttryck visas i hPa eller inHg
 Lufttrycksindikator f�r de senast 12 timmarna som stapeldiag ram
 Kontrasten p� sk�rmen (LCD) �r st�llbar
 Indikator som visar eventuell l�g batterisp�nning
 Visar vindriktningen i en kompassros med 16 segment
 Vindhastigheten kan visas i km/h, mph eller m/s och Beaufort skala
 Vindavkylningen visas i „C eller „F
 MAX vindhastighet visas alltid med klockslag och datum f�r `rekordet´.
 St�llbart larm vid h�ga vindhastigheter
 Har manuell �terst�llning f�r utomhus temperatur/luftfuktighet, lufttryck och

vindavkylningen.
 Regnm�ngden kan redovisas i mm eller tum (inch)
 St�llbar t larm som varnar f�r risk f�r storm
 Ring signal/summer kan st�ngas p�/av
 Sparar upp till 200 av de senaste historiska v�derdata data med 3 -timmars

intervall
 Tr�dl�s kommunikation med 868 MHz
 Tr�dl�s kommunikation 100 meter vid fri sikt

support@safecast.se
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2.1 Thermo-Hygro givare och S�ndaren

Thermo-Hygro givaren fungerar �ven som s�ndare f�r all
v�derdata, �ven regn & vind. Den arbetar p� 868 MHz bandet.
Den s�nder tr�dl�st alla v�derdata till Huvudenheten.

 Skall alltid monteras med sin ´M�ssa´
 Har ett regnskyddat h�lje
 Monteras p� en plats som inte har direkt regn och sol f�r

b�sta funktion..

2.2 Vindgivaren

Vindgivaren �r kopplad till Thermo -hygro
s�ndaren med en kabel

 Kan monteras i en mast eller p� ett
horisontellt underlag.

2.3 Regngivaren

Regngivaren �r kopplad t ill Thermo-hygro
s�ndaren med en kabel

 skall monteras horisontellt f�r att m�ta
r�tt

 Beh�ver inte t�mmas p� vatten
 Kan inte frysa s�nder
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3 Att komma ig�ng

Principskiss

OBS!
N�r du skall starta upp din nya v�derstation �r det viktigt att f�rst s�t ta ihop och starta
upp systemet inomhus i lugn och ro. F�rst n�r du testat och ser hur det fungerar skall
du s�tta de olika delarna p� plats. Det kan ocks� vara bra att �ven pr�va sig fram till
placering av de olika enheterna innan du skruvar fast dem f�r gott.

3.1 Steg ett (1) anslut sladdarna
Veckla upp s� mycket kabel p� vind och regngivaren att du kan ansluta dem till
Thermo-hygro s�ndaren.

(Den som sedan ocks� kan s�nda regn och
vinddata vidare till huvudenheten). Anslut den till
r�tt kontakter enligt  bilden. Thermo-hygro
s�ndaren har sm� symboler som visar vilken av
sladdarna som skall sitta respektive kontakt
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3.2 Steg tv� (2)s�tt in batteri i S�ndaren
B�rja med att s�tta in batterierna i Thermo -hygro givaren/s�ndaren (se avsnitt ´3.1
Termo-Hygro s�ndar en´, nedan).

3.3 Steg tre (3) s�tt in batteri i Huvudenheten
D�refter �r det dags att s�tta in batterierna I Huvudenheten (se avsnitt `3.3
Huvudenheten´ nedan). S� snart batterierna �r installerade aktiveras alla segment p�
sk�rmen och en kort signal h�rs. Klo ckan visar 0:00, och datum 1.1.05,
v�derikonerna, och lufttryck. " - - -" visas f�r alla utomhusdata.

3.4 Steg fyra (4) skall fungera inom 30 sekunder
Allt eftersom Huvudenheten f�r information fr�n utomhusgivarna kommer den att
visas p� sk�rmen. Utomhustempera tur, luftfuktighet, vindavkylning vindriktning och
vindhastighet, skall visas p� sk�rmen. Om det inte h�nder inom ca 30 sekunder
m�ste du ta bort batterierna fr�n b�da enheterna och starta om igen fr�n steg ett (1).

3.5 Steg fem (5) kontrollera funktionalitete n
Nu kan du kontrollera korrekt funktion genom att r�ra p� vindm�taren, tippa p�
regnm�taren och h�ra ett klickande ljud och se att det registreras som regn.
(Se Positionering nedan f�r att hitta en plats d�r s�ndare och mottagare inte st�rs av
andra signaler eller kommer i signalskugga).

3.6 Steg sex(6) st�ll in tid och datum
Det �r nu dags att st�lla in Tid och Datum (Se Manuell Inst�llning nedan).

3.7 Steg sju (7) flytta runt enheterna och testa ( Positionering)
Efter att du funnit att v�derstationen fungerar ko rrekt �r det klart att placera ut de
olika delarna och f�rvissa sig om att den tr�dl�sa kommunikationen p� 868 MHz
bandet fungerar �ven d�r. V�nta d�rf�r att g�ra den finala monteringen tills du testat
att det fungerar

Problem med mottagningen kan oftast  man komma till r�tta med genom att flytta
enheterna en liten bit. Viktigt �r att de inte st�rs av annan apparatur tex. TV,
bildsk�rmar, kylsk�p etc.

OBS!
Radiokommunikationen mellan s�ndare och mottagare �r max 100 meter vid fri sikt.
Avst�ndet reduceras  av v�ggar, elledningar, buskar, tr�d, etc.

3.8 Steg �tta (8) innan det �r klart att g� vidare
Efter att batterierna installerats sker det en synkronisering mellan s�ndaren och
mottagaren. Under denna tid blinkar en ikon f�r mottagning. N�r detta �r klart
kommer ikonen att visas kontinuerligt. Om synkroniseringen misslyckas s� kommer
ikonen f�r mottagning inte att visas alls.

 D�rf�r kan du l�tt se om den senaste mottagningen gick bra (visar ikon) eller
d�ligt (visar ingen ikon). En snabbt blinkande ikon visa r att mottagning p�g�r.
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Det finns en ikon som visar status f�r mottagningen

OBS!
Efter att batterierna installerats i s�ndaren s� skall du alltid s�tta i batterierna i
huvudenheten s� snart som m�jligt. Om huvudenheten inte inom 5 timmar kan ta
emot n� gon signal kommer den aldrig att ta emot n�gon signal fr�n s�ndaren. D�
m�ste du ta ut batterierna i b�da enheterna och s�tta in dem i r�tt ordning igen s�
att enheterna kan synkroniseras.

Det �r nu klart att g� vidare !
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4 ATT S‹TTA IN / BYTA BATTERIER

4.1 Termo-Hygro s�ndaren
S�tt f�rst in batterierna i denna enhet (Termo -hygro s�ndaren) omedelbart d�refter
skall du s�tta in batterier i Huvudenheten. Detta �r f�r att en slumpm�ssig
s�kerhetskod skapas av s�ndaren och den sparas av huvudenheten de f�rsta 30
sekunderna efter att Huvudenheten f�tt str�m.

S�ndaren i Thermo -hygro utomhusgivaren drivs av 2 x AA 1.5V batterier. F�r att
s�tta in / byta batterier f�lj alltid nedanst�ende fyra steg:

1. Dra bort regnm�ssan fr�n s�ndaren.
2. Skjut batteriluckan ned�t f�r att �ppna
3. S�tt i batterierna, v�nda p� r�tt h�ll ( se botten p�
batterifacket).
4. S�tt tillbaka batteriluckan och regnm�ssan.
5. G� direkt vidare till n�sta steg ´  TERMO-HYGRO
S¸NDAREN´

OBS!
Om man byter batteri i n�gon av enheterna m�ste alla
enheter �terstartas enligt f�ljande procedur.

4.2 Huvudenheten
Mottagaren i Huvudenheten drivs av 3 x AA 1.5V
batterier. N�r batterierna beh�ver bytas visas en
symbol p� sk�rmen. F�r att s�tta in / byta batterier f�lj

alltid nedanst�ende fyra steg:

Baksidan p� Huvudenheten

1. Ta bort batteriluckan
2. S�tt i batterierna, v�nda p� r�tt

h�ll (se botten p�
batterifacket).

3. S�tt tillbaka batteriluckan.

4.3 Batteribyte
Vi levererar alltid bra och milj�riktiga Alkaline batterier. N�r de �r slut skall
de bytas mot motsvarande batterier. De gamla batterierna f�r inte sl�ngas i
soporna utan skall l�mnas till oss eller insamlingsst�lle i din kommun.
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5 Funktion

5.1 Huvudenhetens knappar/tangenter:
Huvudenheten har 5 funktionstangenter som �r enkelt att anv�nda. Se nedanst�ende
bild:

Funktionen f�r varje tangent f�rklaras utf�rligt senare i denna bruksanvisning

5.2 Huvudenhetens sk�rm
Sk�rmen �r indelad i fem (5) olika sektioner. I huvudsak visar de uppifr�n och ner
f�ljande information.

1. Tid och datum
2. Vinddata
3. Utomhus temperatur och luftfuktighet
4. Lufttryck och regn
5. Historiskt lufttryck och v�derprognos

D�rtill visar sk�rmen information om kontakt med givare, om batterierna h�ller p� att
ta slut mm. Se nedanst�ende bild.
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6 M�jliga inst�llningar ·  steg f�r steg
Flertalet inst�llningar �r redan gjorda vid tillverkningen. Men du
kanske vill �ndra p� dem. F�ljande tolv (12) manuella
inst�llningar kan g�ras n�r SET Tangenten �r nedtryckt:

1. Inst�llning av sk�rmens kontrast
2. Inst�llning av aktuell tid
3. 12 eller 24 timmars visning
4. Inst�llning av kalender
5. Val av temperaturskala „C/„F
6. V�lja skala f�r vindhastigheten
7. V�lja skala f�r nederb�rd/regn
8. V�lja skala f�r relativa lufttrycket
9. Inst�llning efter referens av relativt lufttryck
10.St�lla in gr�nsv�rde f�r v�dertendens
11.St�lla in gr�ns v�rde f�r stormvarning
12.St�lla AV/P˛ Storm alarm

I f�ljande avsnitt beskrivs ovanst�ende inst�llningar steg f�r
steg.
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6.1 Inst�llning av sk�rmens kontrast
Sk�rmens kontrast kan st�llas i 8 niv�er, fr�n "LCD 1" till "LCD8"

(standard inst�llningen �r LCD 5):
1. Tryck in SET tangenten och den aktuella kontrastniv�n b�rjar blinka.
2. Anv�nd + eller MIN/MAX tangenten f�r att justera kontrasten.
3. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten.
Du har d� g�tt vidare till n�sta som �r ´ Inst�llning av aktu ell tid´.

Om du vill l�mna alla inst�llningar kan du trycka p� Historik (HISTORY) tangenten.

6.2 Inst�llning av aktuell tid

Du kan manuellt st�lla klockan genom f�ljande steg:
1. N�r timsiffrorna blinkar.
2. Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att st�lla in  timmarna.
3. Tryck p� SET tangenten f�r att visa minuter. Minutsiffrorna b�rjar blinka.
4. Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att st�lla in minuterna
5. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten.
6. Du har d� g�tt vidare till n�sta som �r ´ 12 eller 24 timmars visning´.

Om du vill l�mna alla inst�llningar kan du trycka p� Historik (HISTORY) tangenten.

6.3 12 eller 24 Timmars visning
Tiden kan visas I 12-timmars eller 24-timmars format.

Standardinst�llningen �r `24 -h´. F�r att st�lla om till `1 2-h´
tidsvisning:

1. Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att st�lla in �nskat v�rde.
2. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten.
3. Du har d� g�tt vidare till n�sta som �r `Inst�llning av kalender´.

Om du vill l�mna alla inst�llningar kan d u trycka p� Historik
(HISTORY) tangenten
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6.4 Inst�llning av kalender

Standardinst�llningen �r den 1. 1. �r 2005. Datum kan �ndras
genom f�ljande:

1. ˛rtalet b�rjar blinka.
2. Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att st�lla in �nskat �rtal mellan "00"
(2000) till "99" (2099).
3. Bekr�fta inst�llningen av �rtal med att trycka in SET tangenten. Siffrorna
f�r m�nad b�rjar blinka.
4. Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att st�lla in �nskad m�nad.
5. Bekr�fta inst�llningen av m�nad med att trycka in SET tangenten. S iffrorna
f�r datum b�rjar blinka.
6. Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att st�lla in �nskat datum.
7. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten och du har nu
kommit till ´Val av temperaturskala „C/„F´ .

Om du vill l�mna alla inst�llningar kan  du trycka p� Historik (HISTORY) tangenten.

6.5 Val av temperaturskala –C/–F

Du kan v�lja mellan att visa temperatur „C eller „F
(standardinst�llningen �r „C)

1. Temperaturenheten b�rjar blinka
2. Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att v�xla mellan `„C´ or `„F´.
3. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten och du har nu kommit
till ´V�lja skala f�r vindhastigheten´ .

Om du vill l�mna alla inst�llningar kan du trycka p� Historik (HISTORY) tangenten.

6.6 V�lja skala f·r vindhastigheten

Vindhastigheten kan presentera i f�ljande skalor kilometer per
timma (km/h), mile per timma (mph) eller meter per sekund
(m/s). Standardinst�llningen �r km/h. Vi rekommenderar att du
�ndrar till m/s.

1. Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att v�xla mellan `km/h´, `mph´  och
`m/s´
2. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten och du har nu
kommit till ´V�lja skala f�r nederb�rd/regn´.

Om du vill l�mna alla inst�llningar kan du trycka p� Historik (HISTORY) tangenten.
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6.7 V�lja skala f·r nederb·rd/regn

Den totala nederb�rden/regn m�ngden kan visas i mm eller tum
(inch). Standardinst�llningen �r mm.

1 Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att v�xla mellan `mm´ or `Inch´
2. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten och du har nu
kommit till ´ V�lja skala f�r relativa lufttrycket ´.

Om du vill l�mna alla inst�llningar kan du trycka p� Historik (HISTORY) tangenten.

6.8 V�lja skala f·r relativa lufttrycket

Det relativ lufttrycket kan visas I tv� olika skalor hektoPascal hPa eller inHg.
Standardinst�llning �r hPa .

1. 1 Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att v�xla mellan `hPa" or `inHg´
2. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten och du har nu
kommit till ´Inst�llning efter referens av relativt lufttryck ´.

Om du vill l�mna alla inst�llningar kan du t rycka p� Historik (HISTORY) tangenten.

6.9 Inst�llning efter referens av Relativt lufttryck

OBS!
Standardv�rdet f�r referenslufttrycket �r 1013 hPa n�r batterierna s�tts i. F�r en
exakt m�tning det �r n�dv�ndigt att justera detta till ditt lokala tryck (med beaktande
av h�jden �ver havsytan) d�r huvudenheten skall anv�ndas.

P� v�r hemsida www.safecast.se visar vi alltid aktuellt lufttryck p� landets flygplatser.
Avvakta till en dag d� trycket p� de omgivande flygplats erna visar lika tryck. Du kan
sedan g�ra antagandet att du har samma tryck. Det �r detta v�rde som du skall st�lla
in p� nedanst�ende s�tt. Denna kalibrering �r anv�ndbar f�r de som �nskar se
lufttrycket relaterat till havsytan trots att de bor h�gt �ver h avsytan.

1. Det aktuella relativ lufttrycket b�rjar blinka.
2. Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att st�lla in det v�rde du �nskar. H�ll
ner tangenterna f�r att �ka/minska v�rdet snabbare.
3. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten och du  har nu kommit
till ´St�lla in gr�nsv�rde f�r v�dertendens ´.

Om du vill l�mna alla inst�llningar kan du trycka p� Historik (HISTORY) tangenten.

www.safecast.se
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6.10St�lla in gr�nsv�rde f·r v�dertendens

Du kan st�lla gr�nsv�rdena, 2 hPa to 4 hPa f�r �ndring av ikonen som vis ar
v�dertendens. Detta p�verkar ´k�nsligheten´ i v�derprognosen
(ju mindre v�rde som du v�ljer ju k�nsligare f�r f�r�ndringar). Standardv�rdet �r 3
hPa.

1. Gr�nsv�rdet b�rjar blinka
2. Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att st�lla in det v�rde du �nskar.
3. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten och du har nu
kommit till ´St�lla gr�nsv�rde f�r stormvarning ´.

Om du vill l�mna alla inst�llningar kan du trycka p� Historik (HISTORY) tangenten.

6.11  St�lla in gr�nsv�rde f·r Stormvarning
Du kan ocks�  st�lla gr�nsv�rdena f�r Stormvarning. Modellen bygger p� att
observera hur stor lufttrycksf�r�ndring som sker �ver 6 timmar. Du kan st�lla in
v�rden mellan 3 hPa och 9 hPa.

Standardinst�llningen �r 5 hPa.
1. Gr�nsv�rdet b�rjar blinka
2. Anv�nd + or MIN /MAX tangenterna f�r att st�lla in det v�rde du �nskar.
3. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten och du har nu
kommit till ´St�lla AV/P˛ storm alarm ´.

Om du vill l�mna alla inst�llningar kan du trycka p� Historik (HISTORY) tangenten.

6.12St�ll a AV/P• Storm alarm
Du kan st�nga AV och P˛ om du vill bli larmad vid risk f�r storm.
Standardinst�llningen �r AV.

1. Det aktuella inst�llningen "AOF" lufttrycket b�rjar blinka.
2. Anv�nd + or MIN/MAX tangenterna f�r att st�lla P˛ eller AV alarmet.
("AOF" = AV; "AON" = P˛)
3. Bekr�fta inst�llningen med att trycka in SET tangenten och du har nu
l�mnat de manuella inst�llningarna.
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OBS!
Om stormlarm varningen �r aktiverad kommer den ner�tg�ende pilen att vara
blinkande. (Se ocks� ´ St�lla in gr�nsv�rde f�r v�dertendens´  Ovan).

7 Vindriktning och vindhatighet
I andra sektionen uppifr�n visas i normalt l�ge vindrelaterad information.

 Vindriktning i form av en kompassros med 16 segment och
vindhastigheten i en Beaufort skala.

 Vindavkylning i „C eller „F
 Vindhastigheten i km/h, mph eller m/s



8 Regn/nederb�rd
Den totala regnm�ngden redovisas I den fj�rde sektionen uppifr�n p� sk�rmen i mm
eller tum (unit).

9 Att st�lla „v�ckarklockan”

Tiden f�r Alarmet kan enkelt st�llas genom att anv�nda ALARM tangenten.
1. Tryck en g�ng p� ALARM tangenten. `ALARM´ ikonen visar sig i �vre h�gra
delen av sk�rmen.
2. Tryck in och h�ll in SET tangenten i tv� (2) sekunder tills Timmarna blinkar.
Anv�nd + eller MIN/MAX tangenterna f�r att st�lla in det v�rde du �nskar f�r
´timmar´.
3. Tryck in och h�ll in SET tangenten i tv� (2) sekunder tills Minuterna blinkar.
Anv�nd + eller MIN/MAX tangenterna f�r att st�lla in det v�rde du �nskar f�r
´Minuter´.
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4. Tryck p� ALARM tangenten f�r att bekr�fta. V�nta s� kommer sk�rmen att
efter 30 sekunder att �terg� tills sitt normala l�ge med den nya tiden f�r alarm
inst�lld.

Alarmet kan enkelt aktiveras/ avaktiveras p� f�ljande s�tt.
1. I den normala inst�llningen av sk�rmen tryck p� ALARM f�r att komma till
inst�llningen av alarmet.
2. Om du trycker en g�ng p� SET tangenten kan du st�lla AV och s�tta P˛
larmet. (N�r det p� sk�rmen visas ((( Ó))) s � betyder det att larmet �r aktiverat
(P˛))
Tryck p� HISTORY tangenten f�r att bekr�fta eller v�nta s� kommer sk�rmen
att efter 30 sekunder att �terg�  till sitt normala l�ge med den nya P˛/AV f�r
larm inst�lld.

Obs!
V�ckarklockan ringer i ca 2 minuter. Den kan st�ngas av genom att trycka p� vilken
av tangenterna som helst.

10 V�der alarm bevakar
Alarmet �r bra p� att bevaka en rad situationer som du kan b eh�va uppm�rksammas
p�. Som exempel kan du s�tta alarmet f�r utomhus temperatur p� +40„C (h�g) och
-10„C (L�g). Du varnas nu om temperaturen �verstiger +40„ eller understiger -10„C.
Du kan ocks� avaktivera n�got av alarmen det l�ga eller h�ga.

Tr�dg�rdsf olk brukar ha stor nytta av att bli v�ckta av n�r frosten kommer s�v�l h�st
som v�r. Att s�tta p� vattenspridaren och duscha r�ddar blommorna.
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10.1 Inst�llning av V�deralarm.
V�deralarm finns f�r:

H�g  utomhustemperatur
L�g utomhustemperatur
H�g  Relativ Luftfuktighet
L�g  Relativ Luftfuktighet
H�g  Vindhastighet

Tabell �ver standardinst�llningar f�r v�deralarm:
L�g 0„CTemperatur H�g 40„C
L�g 45%

Relativ Luftfuktighet
H�g 70%

Vindhastighet H�g 100 km/h


10.2Att st�lla in larmen f·r H·g och L�g utomhus- temperatur
OBS!
Alarmet f�r H�g och L�g temperatur utomhus kan st�ngas AV eller P˛ helt efter dina
�nskem�l genom f�ljande:

1. N�r den normala sk�rmen visas, tryck tv� g�nger p� ALARM tangenten och
den h�ga Temperaturen f�r alarm kommer att visa sig. Se bild nedan.

2. Tryck och h�ll in SET tangenten f�r ca 2 sekunder och siffrorna f�r temperatur
b�rjar blinka. Tryck p� + eller MIN/MAX f�r att st�lla in den temperatur som du vill
skall utg�ra gr�nsen f�r alarm. (Genom att h�lla en tangent intryc kt en l�ngre
stund kan man bl�ddra snabbare)
 3. Tryck p� ALARM tangenten f�r att bekr�fta inst�llningen. Siffrorna slutar nu
blinka. Tryck p� SET tangenten f�r att st�nga P˛ eller AV alarmet. (Ikonen ((( Ó)))
betyder att alarmet �r P˛.)
4. Tryck en g�ng p � ALARM tangenten. Larmet f�r l�g utomhustemperatur
kommer d� att visa sig.
5. Tryck och h�ll in SET tangenten f�r ca 2 sekunder och siffrorna f�r temperatur
b�rjar blinka. Tryck p� + eller MIN/MAX f�r att st�lla in den temperatur som du vill
skall utg�r a gr�nsen f�r alarm. (Genom att h�lla en tangent intryckt en l�ngre
stund kan man bl�ddra snabbare)
6. Tryck p� ALARM tangenten f�r att bekr�fta inst�llningen. Siffrorna slutar nu
blinka. Tryck p� SET tangenten f�r att st�nga P˛ eller AV alarmet. (Ikonen ( ((Ó)))
betyder att alarmet �r P˛.)
7. Tryck p� HISTORY tangenten f�r att bekr�fta eller v�nta s� kommer sk�rmen
att efter 30 sekunder att �terg� tills sitt normala l�ge..

Om temperaturen �ndras s� att den uppn�r de gr�nsv�rden du st�llt in, kommer
aktuellt v�rde och aktuell ikon ("HI AL"/ "LO AL") att blinka. Dessutom kommer
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summern att ringa i 2 minuter eller tills du st�ngt av den. Det g�r du genom att trycka
p� vilken knapp som helst f�r att stoppa larmet. Du kan �terv�nda till normal l�get p�
sk�rmen g enom att genom att trycka p� HISTORY tangenten.

10.3Att st�lla in larmen f·r H·g och L�g luftfuktighet utomhus
Alarmet f�r H�g och L�g luftfuktighet utomhus kan st�ngas AV eller P˛ helt efter dina
�nskem�l genom f�ljande:

1. N�r den normala sk�rmen visas, try ck fyra (4) g�nger p� ALARM tangenten
och den h�ga Luftfuktigheten f�r alarm kommer att visa sig. Se bild nedan

2. Tryck och h�ll in SET tangenten i ca 2 sekunder och siffrorna f�r luftfuktighet
b�rjar blinka. Tryck p� + eller MIN/MAX f�r att st�lla in d en luftfuktighet som du
vill skall utg�ra gr�nsen f�r alarm. (Genom att h�lla en tangent intryckt en l�ngre
stund kan man bl�ddra snabbare)
3. Tryck p� ALARM tangenten f�r att bekr�fta inst�llningen. Siffrorna slutar nu
blinka. Tryck p� SET tangenten f�r a tt st�nga P˛ eller AV alarmet. (Ikonen ((( Ó)))
betyder att alarmet �r P˛.)
4. Tryck en g�ng p� ALARM tangenten. Larmet f�r l�g luftfuktighet kommer d�
att visa sig.
5. Tryck och h�ll SET tangenten f�r ca 2 sekunder och siffrorna f�r luftfuktighet
b�rjar blinka. Tryck p� + eller MIN/MAX f�r att st�lla in den luftfuktighet som du
vill skall utg�ra gr�nsen f�r alarm. (Genom att h�lla en tangent intryckt en l�ngre
stund kan man bl�ddra snabbare)
6. Tryck p� ALARM tangenten f�r att bekr�fta inst�llningen. Siff rorna slutar nu
blinka. Tryck p� SET tangenten f�r att st�nga P˛ eller AV alar met. (Ikonen (((Ó)))
betyder att alarmet �r P˛.)
7. Tryck p� HISTORY tangenten f�r att bekr�fta eller v�nta s� kommer sk�rmen
att efter 30 sekunder att �terg� tills sitt normala l�ge.

Om luftfuktigheten �ndras s� att den uppn�r de gr�nsv�rden du st�llt in , kommer
aktuellt v�rde och aktuell ikon ("HI AL"/ "LO AL") att blinka. Dessutom kommer
summern att ringa i 2 minuter eller tills du st�ngt av den. Det g�r du genom att trycka
p� vilken knapp som helst f�r att stoppa larmet.

10.4Att st�lla in larmet f·r h·g v indhastighet
Alarmet f�r H�g kan st�llas in helt efter dina �nskem�l genom f�ljande:

1. N�r den normala sk�rmen visas, tryck sex (6) g�nger p� ALARM tangenten
och vindhastigheten f�r alarm kommer att visa sig. Se bild nedan

2. Tryck och h�ll in SET tange nten i ca 2 sekunder och siffrorna f�r vindhastighet
b�rjar blinka. Tryck p� + eller MIN/MAX f�r att st�lla in den vindhastigheten som
du vill skall utg�ra gr�nsen f�r alarm. (Genom att h�lla en tangent intryckt en
l�ngre stund kan man bl�ddra snabbare)
3. Tryck p� ALARM tangenten f�r att bekr�fta inst�llningen. Siffrorna slutar nu
blinka. Tryck p� SET tan genten f�r att st�nga P˛ eller AV alarmet. (Ikonen ((( Ó)))
betyder att alarmet �r P˛.)
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7. Tryck p� HISTORY tangenten f�r att bekr�fta eller v�nta s� kommer sk�rmen
att efter 30 sekunder att �terg� tills sitt normala l�ge.

Om vindhastigheten �ndras s� att  den uppn�r det gr�nsv�rde du st�llt in, kommer
aktuellt v�rde och aktuell ikon ("HI AL") att blinka. Dessutom kommer summern att
ringa i 2 minuter eller tills du st�ngt av den. Det g�r du genom att trycka p� vilken
knapp som helst f�r att stoppa larmet.

10.5Funktion vid v�derdata n�ra alarmv�rden
F�r att kompensera f�r variation i uppm�tt data som skulle leda till att larmet ljuder
konstant n�r v�rdena ligger n�ra dina inst�llda gr�nsv�rden har en funktion byggts
in.

Till exempel om den h�gre temperaturgr�n sen �r satt till +25„C och den uppm�tta
temperaturen stiger till +25„C eller d�r�ver kommer larmet att ljuda (om det �r P˛).
Om den uppm�tta temperaturen sjunker till +24.9„eller l�gre f�r att igen stiga till
+25„C kommer aktuellt v�rde att blinka men inge t larm att ljuda. Men om det sjunker
under +24„C med en f�rinst�lld marginal p� 1„C s� kommer larmet att ljuda igen.

Nedanst�ende tabell redovisar de f�rinst�llda marginalerna f�r v�der alarm:
V�derdata f�rinst�lld marginal
Temperatur 1„C
Relativ Luftfuktighet 3% RH
Vindhastighet 5 km/h

OBS!
Temperatur och luftfuktighetsdata kommer att forts�tta blinka �ven efter att
ringsignalen har st�ngts av f�r att visa att aktuellt v�der �r utanf�r det/de inst�llda
gr�nsv�rdet/ gr�nsv�rdena.

11 V�der - prognos och tendens

11.1 Ikoner f·r V�derprognos
Ikonerna f�r v�derprognos visas i n�gon av f�ljande kombinationer i nedre h�gra
h�rnet av sk�rmen.

F�r varje f�r�ndring av lufttrycket som motsvarar prognosmodellen kommer
v�derikonerna att illustrera kommande f�r�ndring i v�dret.

Varje g�ng ett nytt genomsnittligt v�rde f�r lufttrycket har erh�llits (ca: en g�ng i
minuten) j�mf�rs detta v�rde med ett internt referensv�rde.
Om differensen mellan dessa �r st�rre �n den aktuella v�dertendens gr�nsv�rde
�ndras ik onerna f�r att visa antingen b�ttre eller s�mre v�der. I s� fall blir aktuellt
lufttryck en ny referens f�r v�dertendensen.


